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Kuvaus: 
 

• Jalkalistojen asennussarja, kehitetty 
erityisesti Pergo-jalkalistoille 

 

• Helppo ja joustava asennus. Kaunis 
lopputulos ilman näkyviä nauloja tai ruuveja. 

 

• Riittävyys 15 juoksumetriä 
 

• Lisäklipsejä saatavana erillisenä 
pakkauksena (45225) 

 
                 
                                  

 Ominaisuudet: 
Tuote Sisältää Materiaali 

Jalkalistan asennussarja 
45250: 

1 kpl porausmalline  Polystyreeni 

60 kpl kiinnitysklipsejä Polystyreeni 

60 kpl ruuveja (3,5 x 25) ja tulppia (Ø 5)    

 

 
Asennusohje: 
Aseta kiinnitysklipsi mallineeseen oikealle 
korkeudelle 
 
Asenna kiinnitysklipsit seinään käyttämällä 
pakkauksen mukana tulevia tulppia ja ruuveja. 
Varmista, että malline on lattiassa saakka, jotta 
varmistat kiinnitysklipsien oikean asennon seinässä 
ja vältät aukkojen muodostumisen 
 
Koputtele jalkalista varovasti paikalleen päästä 
päähän, kun kaikki kiinnitysklipsit on asennettu 

   

 


