tarvikkeet

Kuvaus:

e Vahentda askelaanet

Tekniset tiedot

Pergo Vinyl -aluskate

e Soveltuu asennettavaksi hapsautettavien

vinyylilattioiden alle

e Vaivaton asennus

e Taydellinen lattialammitykseen/-

jaéhdytykseen.

Ominaisuudet:

PERGO

Tuotekoodi PGVUDLBASIC15

Vari valkoinen

Muoto rooli

Paksuus 1mm EN 823
Pituus 15306 mm EN 822
Leveys 980 mm EN 822
Puristuslujuus >500 kPa EN 826
Palontorjuntaluokitus En EN 13501 -1
Lammaonjohtavuuden resistanssi | 0.02 m2 ° K/W DIN 4108
Askeldanen eristavyys AlLw = 19dB IHD 431
Kavelyaanen vaimennus -10%

Asennusohjeet:
1. Avaa aluskate aluslattialle logo ylospain. Levita aluskatekaistaleet yhdensuuntainen
Pergo-e lattian suuntaan siten.
2. Asenna seuraava rivi ensimmaisen viereen. Tiivista aluskatteen saumat teipilla, jotta
aluskate pysyy paikoillaan.
3. Varmista, ettd aluskate sopii yhteen tiukasti (ala jata aukkoja).

Pergo® on laatutuote, jota toimittaa Unilin BVBA, Division Flooring. Belgia. Ooigemstraat 3,
B-8710 Wielsbeke, Puh. +32 (0)56-67.52.20
WWW.pergo.com



Tekniset tiedot PE RG o

Pergo Vinyl -aluskate
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