Tekniset tiedot PE RG o

Pergo Vinyl Sunsafe aluskate

Kuvaus:

e Valmistettu erityisesti lukkoponttivinyylien alusmateriaaliksi?
e Vaivaton asentaa
e Soveltuu taydellisesti lattialammityksen/-jadhdytyksen kanssa.

o Hyva kavely- sekéd askeldénen vaimennus.

Ominaisuudet:

Tuotekoodi PGVUDLSS10
Vari Punainen
Muoto Rulla
Paksuus 1.5 mm EN 823
Pituus 10m EN 822
Leveys Im EN 822
Puristuslujuus 400 kPa EN 826
Palontorjuntaluokitus Bii-s1 EN 13501 -1
Lammonjohtavuuden resistanssi | 0.01 m2 K/IW DIN 4108
Askelaanen eristavyys AlLw = 15dB IHD 431
Kavelyaanen vaimennus -20%

Asennusohjeet:

1. Avaa alusmateriaali lattialle. Levitd alusmateriaalin kaistaleet yhdensuuntaisesti Pergo-®
vinyylilattian kanssa siten, ettéd Pergo-® logo jaa ylapuolelle. Levita alusmateriaali lattialle sit&
mukaan, kun lattian asennus etenee.

2. Asenna seuraava rivi ensimmaisen viereen. Tiivistd alusmateriaalin saumat
kosteudenkestavalla teipilla, jotta aluskate pysyy paikoillaan asennuksen aikana.

3. Varmista, ettd aluskate sopii yhteen tiukasti (ala jata aukkoja).
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Pergo Vinyl Sunsafe aluskate

4. VINYL SunSafealuskate toimii parhaiten taysin silealla ja kuivalla alustalla. Tarvittaessa
aluslattia on tasoitettava tarkoitukseen sopivalla materiaalilla.
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