
tarvikkeet Tekniset tiedot 
 

Pergo Comfort Vinyl -aluskate 
 

Pergo® on laatutuote, jota toimittaa Unilin BV, Division Flooring. Belgia. Ooigemstraat 3, 
B-8710 Wielsbeke, Puh. +32 (0)56-67.52.20 

www.pergo.com 

 

 

 Kuvaus:  
 

• Vähentää askeläänet 

• Soveltuu asennettavaksi napsautettavien 
vinyylilattioiden alle  

• Vaivaton asennus  

• Täydellinen lattialämmitykseen/-jäähdytykseen.  
 
 
 

Ominaisuudet:  
Tuotekoodi PGVUDLCOMFORT15  

Väri Vihreä (väri voi vaihdella)  

Materiaali 100% kierrätettyä polyesteriä  

Muoto rooli  

Paksuus 1,15 mm EN 823 

Pituus 15000 mm EN 822 

Leveys 1000 mm EN 822 

Puristuslujuus 400 kPa (0.5 kPa pre-load)  EN 826 

Palontorjuntaluokitus   

EN 13501 – 1 

Lämmönjohtavuuden resistanssi 0.02  m² ° K/W DIN 4108 

Askeläänen eristävyys ΔLw = 19dB  
 

IHD 431 

Kävelyäänen vaimennus -10%  

 

Asennusohjeet:  
 

1. Avaa aluskate aluslattialle logo ylöspäin. Levitä aluskatekaistaleet yhdensuuntainen 
Pergo-® lattian suuntaan siten.  

2.  Asenna seuraava rivi ensimmäisen viereen. Tiivistä aluskatteen saumat teipillä, jotta 
aluskate pysyy paikoillaan.  

3.  Varmista, että aluskate sopii yhteen tiukasti (älä jätä aukkoja).  
 

 
 

 


