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gRlH.ﬂEéLATTIAN ASENNUS LATTIALAMMITYKSEN / LATTIAJAAHDYTYKSEN

PARHAAN TULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI KAIKKIEN OSAPUOLTEN ON NOUDATETTAVA TATA
OHJETTA HUOLELLISESTI. PAIKALLISIA MAARAYKSIA JA STANDARDEJA LATTIALAMMITYKSESTA/-
JAAHDYTYKSESTA TAI TYOMAAOLOSUHTEISTA ON NOUDATETTAVA, JOS NE OVAT TIUKEMPIA,

YLEISTA

Unilin-lattioita” voidaan kayttaa yhdessa "matalalampdisen” lattialammityksen kanssa. Unilin-lattiasi voidaan asentaa seka
vesikiertoisiin jarjestelmiin™ etta sahkdjarjestelmiin (tarkista yhteensopivuus sivun 4 taulukosta).

“Matalalampodinen” lattialdammitys tarkoittaa jarjestelmaa, jossa asennetun Unilin-lattian pintalampotila on enintaan 27 °C.
Uusissa tai saneeratuissa, hyvin eristetyissa rakennuksissa tama lampdtila voi useimmiten olla alhaisempi.

Lattialammitys on asennettava toimittajan ohjeiden ja yleisesti hyvaksyttyjen ohjeiden ja sdantdjen mukaisesti. Alla mainittuja
vaatimuksia on noudatettava. Unilin-lattian yleisid asennusohjeita on tietenkin myds noudatettava kokonaisuudessaan.
Oikeanlaisten Unilin-lisdvarusteiden kayttd on ensisijaisen tarkeda. Sopimattomien lisdvarusteiden (esim. alusmateriaalien)
kayttod voi olla haitallista lattiallesi.

“Unilin Wood-lattia, jonka pintakerros on valmistettu saarnista, Spotted Gumista tai Blackbuttista, El sovellu asennettavaksi
lattialammityksen paalle.
" Lamminvesijarjestelman lammaonlahde voi olla joko perinteinen kattila, lampdépumppu tai ilmalammitysjarjestelma.

YLEISET HUOMIOITAVAT SEIKAT

e Lammon tasainen jakautuminen on tarpeen.

« Unilin-lattian suurin sallittu pintaldmpotila on 27°C.

+ Muuta ldmpotilaa AINA VAHITELLEN.

* llmankosteuden tulee pysya yleisissa asennusohjeissa annetuissa rajoissa.

«  Valta aina lammon kertymistd, esimerkiksi mattojen tai rasymattojen vuoksi tai jos lattian ja huonekalujen valissa ei ole
riittavasti tilaa tai ilmanvaihtoa.

« Erilattialdmpotilan alueet on erotettava toisistaan laajennusraolla ja profiililla.

¢ Huolehdi hoyrynsulusta, jos kosteuden nousun riski on olemassa.

* Varmista oikea jarjestelman kaynnistys- ja sammutusprosessi.

*  Lammityskauden aikana puupohjaisissa lattioissa voi esiintya avoimia saumoja.

VALMISTELU
Aluslattian tulee olla riittavan KUIVA lattianpaallystettd asennettaessa.

Lattialdmmitys betonirakenteessa

Alla olevassa taulukossa on yleisohje koskien aluslattian suurinta sallittua kosteuspitoisuutta.

TUOTE LATTIALAMMITYKSEN KANSSA ILMAN LATTIALAMMITYSTA
Sementtitasoite 1,5 % CM (60% RH) 2,5% CM (75% RH)
Anhydriittitasoite 0,3 % CM (40% RH) 0,5% CM (50% RH)
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Maaratty kosteuspitoisuus saavutetaan vain kytkemalla lammitys paalle etukateen. Uutta tasoitetta kaytettdessa tasoitteen/
lattiapinnoitteen levittdmisen ja lammityksen kaynnistédmisen valillda on odotettava vahintaan 21 paivaa. Uuden tasoitteen/
lattiapinnoitteen tapauksessa on noudatettava asentajan ohjeita. Noudata aluslattialdammityksen ja aluslattian kosteuden
mittauksen protokollaa.

Kaynnista lattialdmmitys vahintdan kaksi viikkoa ennen Unilin-lattian asennusta. Nosta lattian [&mpotilaa enintdén 5 °C
vuorokaudessa. Seka vesikiertoisissa etta sahkoisissa jarjestelmissa on aina parempi, jos voit pitda lammityksen paalla
pidempaan.

Jos lattia-asennuksessa kaytetaan limaa, lattialdmmitys on kytkettava kokonaan pois paalta vahintaan 24 tuntia etukateen.
Vinylilattiaa asennettaessa on varmistettava, etta huonelampédtila on > 18°C. Jos lampdtila on alle taman, on kaytettava
lisalammitysta 18°C lampodtilaan padsemiseksi.

Lattian asentamisen JALKEEN on odotettava VAHINTAAN 48 tuntia ennen l&mmityksen asteittaista uudelleenkdynnistysta (5
°C vuorokaudessa).

Lattialdmmitys kuivassa rakenteessa

Asennettaessa kuivia lammitysjarjestelmia, lattian ja lammitysjarjestelman valiin voidaan vaatia hdyrysulkukalvo. Téma

koskee paadasiassa sahkolla toimivia kuivia lammitysjarjestelmia. Suosittelemme tarkistamaan asian lattialdammitysjarjestelman
toimittajalta. Kun kuivaan rakenteeseen tuleva lattialammitys asennetaan pohjakerrokseen, tarvitaan ylimaarainen héyrysulku
aluslattian ja lammitysjarjestelman valiin. Kun lattialammitys asennetaan kuivaan rakenteeseen, aluslattian kosteuspitoisuus voi
olla sama kuin tilanteessa, jossa lattialammitysta ei ole.

TUOTE LATTIALAMMITYKSEN KANSSA ILMAN LATTIALAMMITYSTA
Sementtitasoite 2,5% CM (60% RH) 2,5% CM (75% RH)
Anhydriittitasoite 0,5% CM (40% RH) 0,5% CM (50% RH)

Kuivaan rakenteeseen asennettua lattialammitysta ei valeta tasoitteeseen, joten ennen Unilin-lattian asennusta ei
tarvita erityista lammityksen k&ynnistysmenettelya. Nain ollen voit asentaa Unilin-lattiasi valittomasti ilman mitaan
kaynnistysmenettelya.

ASENNUS

LIIMATUN asennuksen tapauksessa (vain Unilin Wood -lattia ja liimattava Vinyl-lattia)

Liimatun asennuksen tapauksessa suosittelemme kayttamaan Unilin-lattian asennukseen soveltuvaa puu- tai vinyylilimaa.
Liimatun asennuksen erityisohjeet, joihin tassa tekstissa viitataan, 16ydat yleisista asennusohjeista. Téma asennustapa tarjoaa
korkeimman lammaénsiirtokertoimen, jolloin saat Iammitysjarjestelmastasi parhaan hyoddyn. Toisaalta hdyrysulkua ei ole, ja
kondensaation riski on olemassa. Aluslattian kosteuteen liittyvat ongelmat voidaan valttaa kayttamalla sopivaa nestemaista
kosteussulkukalvoa.

Kun lattialammitys on betonirakenteessa, tasoitteessa on lilkkuntasaumat. Liimatussa asennuksessa on tarkeaa "kopioida”
aluslattian liikuntasaumat myos asennettavaan lattiaan.

KELLUVAN asennuksen tapauksessa (ei mahdollista liimattavan Vinyl-lattian tapauksessa)

Valitse [ammitysjarjestelmasi ja Unilin-lattiasi valiin mieluiten alusmateriaali, jolla on alhaisin lammdnvastus. Kelluvan
asennuksen tapauksessa lammitysjarjestelman luovuttama teho on kuitenkin pienempi ja hydtysuhde hieman alhaisempi
kuin liimatun asennuksen tapauksessa. Toisaalta integroidulla hdyrysululla varustettu alusmateriaali suojaa lattiaa kosteuden
nousulta ja kosteuden tiivistymiseltd. Optimaalisessa asennuksessa kokonais-R-arvo on enintdan 0,15 m? K/W.

Eri kerrosten lampdvastuksen R arvo voidaan laskea helposti seuraavalla kaavalla:
R =d/A
= lammonvastus (m? K/W)

R
d = materiaalin paksuus (m)
A = lammoénjohtavuus / lammaoénsiirtokerroin = materiaalivakio (W/mK)
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Lattiarakenteen kokonaislammonvastus (R-arvo) lasketaan summaamalla kaikki niiden kerrosten R-arvot, jotka sijaitsevat
lattialdmmitysjarjestelman ylapuolella. Jokaisella kerroksella (esim. betonilattia, keraaminen laatta, alusmateriaali, Unilin
Floor..) on oma R-arvonsa materiaalin ja paksuuden mukaan.

Kunkin materiaalin R-arvo l6ytyy materiaalin teknisesta tietolehdesta.

Esimerkki saneerauksesta keraamisen laatan paalle: lattiarakenteen R-arvon laskenta

R-betonilattia (50 mm): ~ 0,005 m*K/W
R-keraaminen laatta (10 mm): ~ 0,010 m*K/W
R-alusmateriaali: = 0,045 m?K/W

. R-Unilin Floor (8 mm): = 0,055 m?K/W

NN

Kokonais-R-arvo = 0,005 + 0,010 + 0,045 + 0,055 = 0,115 m*K/W
5. (maksimissaan 0,15 m%K/W rajan sisalld)
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YLEISIA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA ERI LATTIATYYPEILLE

LVT LAMINAATTI PUU/LUMIC
Rigid Click’, Flex Click, Flex Glue/Dryback, Kelluva Kelluva Liimattu
LooseLay

1 Soveltuu, kun paalld on vahintdadn 40 mm valu. Putkien enimmaisetdisyys 20 cm tasaisen [dmmonjakautumisen varmistamiseksi.

% Soveltuu, kun paalla on vahintdan 20 mm valu. Lampo 1ahella lattiaa. Putkien enimmaisetaisyys 12 cm tasaisen
lammonjakautumisen varmistamiseksi.
Ei ole erityista syyta tehda nain, mutta
Soveltuu, jos ensin asennetaan valikerros™ Soveltuu, jos ensin asennetaan se on mahdollista, jos ensin asennetaan
(esim. OSB ponttilitoksella limattuna, Jumpax, valikerros™ (esim. Jumpax, valikerros™ (esim. liimattu pontillinen OSB,
yhdistetyt kipsi- tai sementtilevyt, ...). vhdistetyt kipsi- tai sementtilevyt, | Jumpax, yhdistetyt kipsi- tai sementtilevyt,
3 ). ...) vahintaan 12 mm paksuisena, mika luo
Rakenne: Lammitysjarjestelma + vélikerros™ + yhden vakaan alustan liimausta varten.
(alusmateriaali tarvittaessa tasaisuuden vuoksi’) | Rakenne: Lammitysjarjestelma +
+ lattia. valikerros™ + alusmateriaali + lattia. | Huomio: Valikerroksen™ jaykkyyden vuoksi
rakenteen R-arvo ylittada suositellun rajan.
4 Soveltuu lattialdmmityksen vakiomadaraysten mukaisesti.
5 | Joustava tasoitemassa on kriittinen. Varmista
| | tasainen lampotila valukerroksen paksuuden Joustava tasoitemassa soveltuu.
= mukaan l[dmmityselementtien paalla. Enintdan 140 W/m?.
Enintdan 80 W/m?™.
Ei erityista syyta tehda nain, mutta
soveltuu valikerroksen™ kanssa (esim.
Soveltuu valikerroksen™ kanssa (esim. liimattu liimattu pontillinen OSB, Jumpax,
pontillinen OSB, Jumpax, yhdistetyt kipsi- tai yhdistetyt kipsi- tai sementtilevyt, ...)
: Soveltuu. P . o
sementtilevyt, ..). vahintaan 12 mm paksuisena, mika luo
Enintdan 100 W/m?. P vakaan alustan liimausta varten.
- Rakenne: Eristava

o B
alusmateriaali vah. 6 mm + Enintaan 140 W/m®.

[ammitysfilmi + PE-kalvo + lattia.
Enintaan 140 W/m?2.

Rakenne: Eristava alusmateriaali vah. 6 mm +
lammitysfilmi + PE-kalvo + jaykka valikerros™ + Rakenne: Eristava alusmateriaali vah.
(alusmateriaali tasaisuuden vuoksi tarvittaessa’) 6 mm + [dmmitysfilmi + PE-kalvo + jaykka
+ lattia. valikerros™ + lattia.
Huomio: Valikerroksen jaykkyys™ nostaa
rakenteen R-arvon suositellun rajan yli.

Soveltuu valikerroksen™ kanssa (esim. liimattu
pontillinen OSB, Jumpax, yhdistetyt kipsi- tai

Eifr:?gg;t‘]lgéy\t/\'//%z Soveltuu valikerroksen™ kanssa (esim. liimattu pontillinen OSB, Jumpax, kipsi- tai

8 sementtilevyt..).

[T 2
Rakenne: Lammitysjarjestelma + jaykka Enintsan 140 W/m”.

valikerros™ + PE-kalvo + (alusmateriaali
tarvittaessa tasaisuuden vuoksi’) + lattia.

Soveltuu valikerroksen™ kanssa (esim.
liimattu pontillinen OSB, Jumpax,
yhdistetyt kipsi- tai sementtilevyt...)
vahintaan 12 mm paksuisena, mika luo
vakaan alustan liimausta varten.
Enintaan 140 W/m?.

Soveltuu VAIN, jos kaapelin
paksuus on enintaan 3 mm,

9 Ei sovellu enintdan 140 W/m?. Sopiva alusta
[ammitysjarjestelman alle

- : Rakenne: Eristava alusmateriaali vah.
kaapeleiden upottamiseen.

5 mm + [ammitysjarjestelma + jaykka
valikerros™ + lattia.
Huomio: Valikerroksen jaykkyys™ nostaa
R-arvon suositellun tason ylapuolelle.

10 Ei sovellu

“Kun tuotteessa on jo alusta kiinnitettyna, lisdalustaa ei saa kayttaa!

“Valikerros: tukeva, kova, tasainen ja taipumaton kerros, jolla on alhainen lammdnvastus ja joka muodostaa jaykan ja jatkuvan kiintean/liitetyn
alustan, varmistaen kuormanjakautumisen ja estaen vierekkaisten osien lilkkkeen pistekuormituksessa.

“ Taydellinen jarjestelma lisdlammitykseen ja mukavuuden lisddmiseen.
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VESIPOHJAINEN JARJESTELMA - MARKAJARJESTELMA  VESIPOHJAINEN JARJESTELMA - KUIVAJARJESTELMAT

SAHKOINEN - BETONIRAKENTEESSASAHKOIN- EN - KUIVASSA RAKENTEESSA
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LATTIAJAAHDYTYS

Lammityksen (talvella) ja jadhdytyksen (kesalld) yhdistdminen voi teknisista ja fyysisista syista olla ongelmallista orgaanisen
lattiamateriaalin ja erityisesti parketin tapauksessa.

Jos kaytetaan lattiajgédhdytysta, tarkeintd on varmistaa, ettd kaytdssé on edistynyt saatd- ja turvajarjestelma, joka estaa
sisaisen kondensoitumisen (kastepisteen saatd). Lattian vaurioitumisen estamiseksi jaahdytysveden tuloldampobtilaa El saa
laskea rajattomasti, eika se saa koskaan laskea ns. kastepisteen alle (riippuen suhteellisesta kosteudesta ja ilman I&mpotilasta).
Alhaiset lampodtilat johtavat veden tiivistymiseen lattian pinnalle ja voivat aiheuttaa Unilin-lattiaan vaurioita, kuten kupruilua,
vaantymista, laajenemista ja litosten avautumista.

Oikea turvallisuusjarjestelma sisaltaa automaattiset sensorit, jotka havaitsevat, kun kastepiste (= kondensaation alku)
saavutetaan lattian alla tai siing, ja sdatelevat jaahdytysta niin, ettd se pysyy aina kastepisteen ylapuolella.

Yleisohjeena voidaan noudattaa seuraavaa suositusta:

Huonetermostaatteja ei saa koskaan saataa yli 5°C tta huoneen lampdtilaa matalampaan lampoodn. Esimerkiksi, jos
huoneldmpotila on 30°C, termostaattia ei saa saataa alle 25°C een. Jaahdytyspiirissa on oltava s&adin, joka estaa
jddhdytysnesteen ldmpotilan putoamisen alle 18-22°C een. Tama riippuu lattian ilmastoalueesta. Jos lattian asennuspaikan
suhteellinen kosteus on korkea, alhaisin sallittu lampotila on 22°C. Tavanomaisissa kosteus- ja lampotilaclosuhteissa lampdtila
voi olla jopa 18°C. N&iden ohjeiden noudattamatta jattaminen mitatdi Unilin-takuun.

Lattiajaahdytyksen tapauksessa lammadnvastuksen tulee olla < 0,15 m? K/W. Jos Unilin-lattian ja Unilin-alusmateriaalin
yhteenlaskettu lammodnvastus on korkeampi, on otettava huomioon tietty kapasiteetin menetys.

LOPPUHUOMAUTUS

Lammitysjarjestelman jalleenmyyjan/asentajan on tarkastettava kaikki edelld mainitut seikat. Jalleenmyyjan/asentajan
vastuulla on varmistaa, etta lattialammitysjarjestelma on asennettu oikein ja etta se soveltuu kayttodn edella annettujen
ohjeiden mukaisesti, joita tulee noudattaa taysimaaraisesti.

Luotamme siihen, etta saat edelld mainituilta tahoilta riittavasti tietoa. Jos sinulla on kysyttavaa tai tarvitset apua, ota yhteytta
tekniseen osastoomme.

UNILIN BV, DIVISION FLOORING
TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

Ooigemstraat 3
B-8710 Wielsbeke
Belgium, Europe

technical.services@unilin.com
+32 (0)56 67 56 56
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